emco DIPLOMAT Original Large Z wktadka rypsowa i listwa szczotkowa

Typ 517 LRB
L

Wyjatkowo szerokie wycieraczki wejsciowe Original wyposazone w
odnoszaca sukcesy wktadke z pogrubionego rypsu, cechuja sie duza
stabilnoscia i wyjatkowa sprawnoscia czyszczenia. Sa szczegdlnie
sprawne w absorbcji drobnych zanieczyszczen. Dodatkowy profil
zwieksza efekt czyszczacy. Optymalne rozwiazanie dla budynkow z

0 44 15,95,5, normalng oraz duzj iloscig odwiedzajacych

Wewnatrz i na
1 u 3 zewnatrz budynkéw (
zadaszona, strefa 1+2)
Opis
Zwijane, wyjatkowo wytrzymate wycieraczki wejsciowe Original
ze specjalnie szerokimi profilami i standardowymi wkfadkami do

roztozenia na posadzce. Doktadne wykonanie w szerokosci i dtugosci,
niewymagajace profili wyréwnawczych. Produkowane w dowolnym

ksztatcie
* X %
* %
& * 4%
* Year
Guarantee

Wewnatrz i Pyt uliczny, 4 lata gwa-
na zewnatrz wiosy, piasek, rancji
budynkéw ( popidt, wiék-
zadaszona, na tekstylne,
strefa 142) mate liscie i

gatezie itp.




emco DIPLOMAT Original Large Z wktadka rypsowa i listwa szczotkowa

Typ 517 LRB

Wysokos¢ ok. (mm)

Wytrzymatosc na rolki i
kota samochodow

Uwagi dotyczace
mozliwosci rolowania i
obcigzania

Standardowy odstep
miedzy profilami ok.
(mm)

Drzwi obrotowe

Polaczenie
Szerokos¢ profilu (mm)
Masa (kg/m?)

Podziat maty zgodnie ze
standardem fabrycznym

Profil nosny

Kolor profilu nosnego

Powierzchnia do
chodzenia

Zabezpieczenie
przeciwpozarowe

Widékno poliamidowe

Odpornosc koloréw na
Swiatto I1SO 105 BO2

Odpornosc koloréw na
Scieranie ISO 105 X12

Odpornosc koloréw na
wode ISO 105 EO1

17

Wozek dzieciecy
Woézek reczny
Wézki inwalidzkie
Wozki na zakupy

Taczki

Ruch manewrowy nie jest dozwolony

5 mm, rozpérka gumowa

Do drzwi obrotowych nasze
wycieraczki dostepne z przeswitem
profili 3 mm zgodnie z norma DIN EN
16005.

linka stalowa z otoczka z tworzywa
sztucznego

a4
8,6

od dtugosci profilu 3000 mm lub
maksymalnej wagi maty 30 kg. Dtugosci
profili od 2300 mm za doptatg. Podziat
maty na zyczenie klienta.

Wykonane z aluminium z izolacja
akustyczna od spodu

Za doptata kolory anodowane: ztoty
EV3, $redni braz C33, czarny C35 lub stal
nierdzewna C31

Wpuszczane, wytrzymate, odporne na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych
pasma rypsu, dodatkowo z listwami
szczotkowymi zamontowanymi miedzy
profilami.

Wkiadki rypsowe jasnoszare i
antracytowe o odpornosci na ogien
Cfl-s1zgodnie z EN 13501 w dostepne na
zamodwienie (za dodatkowa optata).

100 % PP (polipropylen)

dobry 6

dobry 4

dobry 5

Akcesoria
Rama montazowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium

Rama montazowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa
(V2A)

Profil najazdowy emco: A17 Aluminium

Teownik emco: T17

Szyna maskujgca emco: C17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierajaca brud i wode emco: 5517AL Aluminium

Wanna zbierajaca brud i wode emco: 5517CN Stal chromowo-
niklowa (V2A)

Spodnia powtoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powtoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powtoka gumowa 5 mm GU 5

taczniki mat: MV zatgczane standardowo do mat wieloczesciowych

Odpowiedni do:

dom spokojnej starosci

Gabinet lekarski

Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny

Handel detaliczny

Hotel

Przedszkole / Kita

Dom wielorodzinny

Szkota

Hala sportowa

Serwis i ustugi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrzagdem pomiarowym
Ustugi montazowe

Ustugi montazowe i adaptacyjne

Naprawy

Produkt moze by¢ utylizowany w sposéb przyjazny dla sSrodowiska
lub poddany recyklingowi.

| W |
——
— 4




emco DIPLOMAT Original Large Z wktadka rypsowa i listwa szczotkowa
Typ 517 LRB

Kolory

Jasnoszary nr 220 Antracytowy nr 200

Czerwony nr 305 Brazowy nr 485

Szary




emco DIPLOMAT Original Large Z wktadka rypsowa i listwa szczotkowa

Typ 517 LRB

Kolory

Czarny

Warunki gwarancji znajdziesz pod:
www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchytek kolorystycznych wynikajacych z przyczyn produkcyjnych

emco Bautechnik GmbH - Breslauer Stra3e 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)
Telefon: 0591/9140-500 - Faks: 0591/9140-852
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e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com



