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emco Bau

emco MARSCHALL Original con inserción de goma y borde raspador 
517 SGK

Modelo 517 SGK

Carga extremo

Perfil portador Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento 

acústico interior

Color de perfil portante Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, 

colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 

negro o C31 acero inoxidable.

Altura aprox. (mm) 17

Superficie de tránsito Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a 

la intemperie.

Distancia entre perfiles estándar (mm) 

aprox.
5 , distanciador de goma

Sistemas automáticos de puertas Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles 

de 3 mm según DIN EN 16005

Colores negro

Reacción al fuego Conjunto del sistema de alfombra disponible con la 

clasificación Cfl-s1 según la norma EN 13501 (testado por 

el Insituto GmbH Textiles & Flooring).

Unión Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico

Garantía 4 años de garantía

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:

Dimensiones Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento)
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