Kratki basenowe emco Typ 720

Typ 720/25FR

Opis

Stabilna, wytrzymata, trwata kratka basenowa, po ktérej mozna
wygodnie chodzi¢, zbierajgca wode przelewajaca sie przez krawedz
basenu i zapewniajaca catkowite bezpieczenstwo i higiene.

.

Whasciwosci
antyposli-
zgowe wg
normy DIN
51097 stopien
klasyfikacji C,
kat nachylenia
>24°

Kolory

Bialy - zblizony Szary - zblizony Bezowy - zblizo- Z6tty - zblizony
do RAL 9010 do RAL 7001 ny do RAL 1001 do RAL 1018

czarny zblizony
do RAL 9005
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Kratki basenowe emco Typ 720

Typ 720/25FR

Uktad pretow

Materiat

Profil nosny

Powierzchnia

Odstep pomiedzy
listwami

Wysokos¢ (mm)

Potaczenie

Ochrona
przeciwposlizgowa

Szerokos¢ kratki (mm)
zmienna

Zastosowanie

Wymiary

Przechowywanie w
okresie zimowym

Wiasciwosci

Zwijana kratka basenowa z profilami
potozonymi poprzecznie do krawedzi
basenu

Wysokiej jakosci tworzywo sztuczne,
bardzo odporne na uderzenia,
absorbujace promienie UV

Catkowicie odporne na korozje,
dziatanie chloru, wody stonej i
leczniczej

Petne wyeliminowanie elementéw
metalowych i powierzchnia zamknieta
z kazdej strony w celu zachowania
maksymalnej higieny

Petny profil

(25 x10 mm)

Gorna strona profilu ptaska z ttoczonym
profilem zabezpieczajacym (SPP)

< 8 mm zgodnie z DIN EN 13451-1i
DIN EN 16582-1 (w celu zapobiegania
uwiezienia palcéw)

25
Elastyczny okragty sznur PUR z rolkg
faczaca

Przeciwposlizgowe wg normy

DIN EN 51097, posiadajace poziom
klasyfikacyjny C zgodnie z atestem
Institut der Saurefliesner-Vereinigung

100-360

Baseny publiczne i prywatne z rynna
przelewowa

Wanny spa z rynng przelewowa
Dopasowana szerokosc¢ i gtebokos¢ bez
profili wyréwnujacych

Poza sezonem kapielowym nalezy
kratki basenowe (o ile stosowane sa w
basenach odkrytych) przechowywac
przykryte odpowiednig folia,

aby unikna¢ ich niepotrzebnego
uszkodzenia i zabrudzenia.

Doskonaty odptyw wody
tatwe w uzyciu

tatwe czyszczenie

Indywidualne mozliwosci
zastosowania

Swoboda aranzacji dzieki dodatkowej
ofercie ksztattéw specjalnych

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian danych technicznych
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Akcesoria

Kratka narozna

Kratka narozna (135°-179°)
Sztywny naroznik (90°)

Katowniki 25 x 28 x 3 mm lub 28 x 25 x 3 mm, do kratek basenowych
o wysokosci konstrukcyjnej 22 i 25 mm. Tylko do konstrukgji
prostoliniowych.

Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze XL (piktogram: 150 x
590 mm ) z zaokraglonymi naroznikami i biatym grawerowanym
napisem. Szyldy sa mocowane do powierzchni rusztu basenowego
poprzez frezowanie co tworzy trwate potaczenie.

Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze M (piktogram: 150 x 150
mm lub napis: 150 x 295 mm) z zaokraglonymi naroznikami i biatym
grawerowanym napisem. Szyldy sa mocowane do powierzchni
rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwate
potaczenie.

Zamontowana na katowniku o wymiarach 25 x 28 x 3 mm lub 28 x
25 x 3 mm, do kratek basenowych o wysokosci konstrukcyjnej 22 i 25
mm. Tylko do konstrukgji prostoliniowych.

Kratka narozna
Kratka narozna (135°- 179°)
Sztywny naroznik (90°)

Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze M (piktogram: 150 x 150
mm lub napis: 150 x 295 mm) z zaokraglonymi naroznikami i biatym
grawerowanym napisem. Szyldy s mocowane do powierzchni
rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwate
pofaczenie.

Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze XL (piktogram: 150 x
590 mm ) z zaokraglonymi naroznikami i biatym grawerowanym
napisem. Szyldy sa mocowane do powierzchni rusztu basenowego
poprzez frezowanie co tworzy trwate potaczenie.

Wazne wskazowki:
Uwagi ogdlne:
W przypadku rynien ceramicznych mozliwe jest stosowanie

tylko i wytacznie rusztéw w wykonaniu sztywnym (z pretami
gwintowanymi z tworzywa sztucznego jako elementem taczacym).

Serwis i ustugi
Wymiary
Ustugi montazowe

Naprawy
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