bazénové rosty emco

Typ 723/22

popis

stabilni, pevny, trvanlivy a pfijemné pochozi bazénovy rost, ktery
optimalné zachyti vodu prelévajici se pfes okraj bazénu a zajistuje tak
vysokou Uroven bezpecnosti a hygieny.

.

Ochrana proti
uklouznuti
podle DIN
51097 klasifi-
kacni stupen
C, thel sklonu

>24°
Barvy
bila - podobna Seda - podobna béZzové - podob-  Zluta - podobna
RAL 9010 RAL 7001 na RAL 1001 RAL 1018

EITICC




bazénové rosty emco

Typ 723/22

smér profilt

material

nosny profil

Povrch

vzdalenost mezi profily

vyska (mm)

spojeni
protiskluznost

Variabilni Sifka rostu
(mm)

Oblasti pouziti

Rozméry

Prezimovani

vlastnosti

Technické zmény vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout béhem vyroby

Bazénovy rost s moznosti srolovani s
profily v pficném sméru k okraji bazénu

Vysoce kvalitni uméla hmota s
vysokou razovou tuhosti a UV
absorbérem

zcela odolné vi¢i korozi, chléru,
moi'ské a mineralni vodé

Uplna ignorace kovovych dilti a ze
vsech stran uzavienych povrcht pro
nejvyssi stupen hygieny

plny profil

(22 x10 mm)

Vrchni strana profilt zaoblena s
vyrazenym bezpecnostnim profilem

< 8 mm dle DIN EN 13451-1a DIN EN
16582-1 (pro zamezeni mist s moznosti
skiipnuti prstd)

22
pruzna kulata sndra

odér dle DIN 51097, klasifika¢ni
stupnice C - certifikovano Institutem
spolecenstvi obkladacl

100-300

verejné a soukromé plavecké bazény s
prelivovymi kanaly

vifivé vany s prelivovym kanalem

zhotoveni na miru pokud jde o vysku a
hloubku bez vyrovnavacich profild

mimo koupaci sezénu by mély byt
bazénové rosty (pokud jsou na
otevienych koupalistich) uskladnény
a zabaleny vhodnym obalem, aby se
zabranilo jejich poskozeni a zaspinéni
kvalitni odtok vody

snadna manipulace

jednoduché cisténi

individualni moznosti uplatnéni

volnost v planovani diky dodate¢né
nabidce specialnich tvard

,emco Bautechnik GmbH" - Breslauer Straf3e 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)
Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852
e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com”

prislusenstvi

Pokosovy roh samonosny
roh s prihradkami

pravy Uhel (90°)

Uhelnikové profily o rozmérech 25 x 28 x 3 mm nebo 28 x 25 x 3 mm
vhodné pro bazénové rosty se stavebni vyskou 22 a 25 mm. Pouze
pro pribéhy v pfimych liniich.

Modré cedule s pokyny ve velikosti XL (velikost ndpisu: pfiblizné
150 x 590 mm) s oblymi rohy a bilym rytym pismem. Cedule jsou
utopeny ve vyfrézovaném povrchu rostu a s rosty pevné spojeny.

Modré cedule s pokyny o velikosti M (piktogram: pfiblizné 150 x
150 mm resp. velikost pisma: priblizné 150 x 295 mm) s oblymi rohy
a bilym rytym napisem. Cedule jsou utopeny ve vyfrézovaném
povrchu rostl a s rosty pevné spojeny.

predmontované provedeni s rozméry Uhlovych profill
Pokosovy roh samonosny

roh s prihradkami

pravy Uhel (90°)

Modré cedule s pokyny o velikosti M (piktogram: pfiblizné 150 x
150 mm resp. velikost pisma: pfiblizné 150 x 295 mm) s oblymi rohy
a bilym rytym napisem. Cedule jsou utopeny ve vyfrézovaném
povrchu rostud a s rosty pevné spojeny.

Modré cedule s pokyny ve velikosti XL (velikost napisu: priblizné
150 x 590 mm) s oblymi rohy a bilym rytym pismem. Cedule jsou
utopeny ve vyfrézovaném povrchu rostu a s rosty pevné spojeny.

Diilezité upozornéni:

Vseobecné upozornéni:

U keramickych kanalu Ize tento typ rostu pouzit vylu¢né v
provedeni s pevnymi rohy (rosty kolmo, s umélohmotnymi tycemi
se zavitem jako spojovacim prvkem)

servis a sluzby
zaméreni
pokladkova sluzba

opravy
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