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descrizione
Tappeto asciugapassi robusto, in grado di assorbire sporco e umidità, 
in 2 colori standard. Protegge il pavimento e il suo rivestimento. 
Riduce i costi di pulizia. Impiego versatile in industrie e uffici 
amministrativi.

colori

C10 Grey C30 Graphite



Tappeti asciugapassi

tipo Classic 

rivestimento del fondo rivestimento di gomma di nitrile, 
spessore ca. 1,4 mm, liscio o increspato

larghezza bordo 
perimetrale ca. 20 mm

altezza pile ca. 8 -  mm

materiale del pile Nylon High-Twist (100% poliammide 6), 
peso filato 650 g/m²

altezza ca. 10 -  mm

Peso totale (g/m²) 2500

Tolleranza dimensionale 
in % +/- 3 %

Marchio bordo 
perimetrale a richiesta

assorbimento d’acqua da 3 a 4 litri al m² circa

Temperatura di 
lavaggio max °C 80

resistenza all’olio 
(fondo di gomma di 
nitrile)

molto buono

comportamento 
elettrostatico

carica elettrostatica molto ridotta, 
resistenza di attraversamento 2,2 x 10¹¹ 
Ohm, secondo la norma DIN 54345

ininfiammabilità
Disponibile nella classe di reazione 
al fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501 a 
richiesta (con sovrapprezzo)

garanzia
Periodo di garanzia legale di 2 anni, 
soggetto a cura, pulizia e conservazione 
adeguate.

larghezza standard (cm)

85

115

150

200

Dimensioni speciali disponibili fino a 
max. 200 x 500 cm

Con riserva di modifiche tecniche / Possono verificarsi variazioni di colore dovute alla produzione
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