
Soluzioni eccezionali  
per requisiti eccezionali

emco Tappeti alternativi

Ingressi impeccabili.



emco X-TREME®

Può essere utilizzato  
con carichi pesanti
Il tappeto per carichi pesanti emco X-TREME® carrabile e rimovibile mantiene puliti fin 

dall’ingresso le ruote del veicolo. Grazie alla costruzione a spazzola brevettata, ai mate-

riali di alta qualità e all’attenta lavorazione, rimuove lo sporco aderente a pneumatici, 

rulli e suole delle scarpe attraverso una pulizia meccanica attiva, eccellente per la rac-

colta di sporco grossolano e ideale per tutti gli ingressi in cui la sicurezza e la pulizia 

sono particolarmente importanti.
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Possibilità di  
aggiornamento

Migliore impressione 
generale

Maggiore sicurezza  
sul lavoro

Minori costi  
di pulizia
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Dimensioni in mm  
(L x A x P):

Peso totale  
(modulo + pozzetto):

Colore

410 x 45 x 812 24,5 kg Grigio

emco X-TREME®: sezione degli elementi

emco X-TREME®: sezione longitudinale degli elementi

emco X-TREME®
Il modulo, con una capacità di carico fino a 7,5 tonnellate, è co-
stituito da camere a spazzole attive in un incasso di raccolta 
dello sporco con pareti spesse 2 mm, con una griglia integrata 
da 2 mm che può essere rimossa per la pulizia. 

L’angolo inclinato delle setole su 16 strisce di spazzola preten-
sionate brevettate integrate nella griglia garantisce una pulizia 
meccanica attiva.

La lunghezza  
e la larghezza di 
emco X-TREME® 
possono essere 
variate semplice-
mente aggiungen-
do più moduli.
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Tutti i vantaggi di emco X-TREME®  
in breve:

  per veicoli fino a 7,5 t
  rimuove fino all’80% dello sporco
  riduce i costi di pulizia
  aumenta la sicurezza sul lavoro
  crea una buona impressione  

attraverso edifici puliti
  bassa manutenzione e  

non richiede alimentazione
  facile da pulire
  lunga durata
  possibilità di retrofit

Setole 
L’inclinazione brevettata sulle 
setole in nylon® significa che, 
quando viene applicato un carico 
su di esse, l’attrito produce una 
pulizia meccanica attiva. Le seto-
le di diverse lunghezze scavano 
in profondità nel battistrada pro-
vocando un’azione di pulizia 
automatica e intensiva.

Materiale 
Il corpo della spazzola è realizzato 
in plastica coestrusa dura e mor-
bida. La plastica dura assicura che 
la tensione nelle strisce del pen-
nello sia uniforme. Lo strato di 
plastica morbida riduce al mini-
mo il rumore operativo quando i 
veicoli passano sul tappetino.

A forma di tetto 
A forma di tetto. La forma del 
tetto del corpo della spazzola 
assicura che le particelle di spor-
co e il liquido vengano deviati in 
modo più efficace nella direzione 
dei canali laterali che conducono 
bene al pavimento. E la sua snel-
lezza significa che le particelle di 
sporco fino a 8 mm possono 
essere raccolte dal tappetino.

Striscia di spazzola 
Le setole sulle strisce della spaz-
zola precaricata sporgono fino a 
9 mm sopra la griglia, ma ven-
gono spinte indietro sotto un 
carico. Ciò provoca automatica-
mente vibrazioni che trasporta-
no lo sporco rimosso nel pozzo 
di raccolta dello sporco. Allo 
stesso tempo, le setole sono  
protette dall’usura eccessiva.

Forma del profilo 
Il corpo della spazzola è rastre-
mato verso la base, in modo 
che le pietre più grandi possa-
no cadere più facilmente nella 
vasca in acciaio inossidabile 
una volta che hanno attraver-
sato il bordo superiore.

Principio operativo 
Principio operativo. La disposizio-
ne inclinata e il pretensionamen-
to delle spazzole speciali le 
fanno muovere quando un vei-
colo le percorre. Ciò migliora il 
potere di pulizia – senza la 
necessità di elettricità.
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emco PLAZA 542 S/R

Modello Inserto Circa. spazio  
standard tra  
i profili 1) (mm)

Circa.  
altezza  
(mm)

542 S/R Tappeto a feltro d’agugliato 5 42

542 S/G Gomma 5 42 

542 S/CB Spazzola a cassetta 5 42

S = forte      1) Distanziali in gomma

emco PLAZA

Resiste a carichi pesanti 
senza problemi 
L’altezza del profilo di emco PLAZA, con un maggiore assorbimento di sporco grosso-

lano e fine, lo rende la scelta perfetta per edifici con traffico pedonale molto elevato, 

come centri commerciali e aeroporti. Questo tappeto tecnico arrotolabile estrema-

mente resistente può sopportare il peso dei transpallet e persino dei veicoli fino a 

7,5 tonnellate – e non è un problema produrre una calzata precisa. Sono disponibili 

inserti sia per interni che per esterni.

emco PLAZA con  
inserto in feltro d’agugliato
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emco KADETT 515 R
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Modello Inserto Circa. spazio  
standard tra  
i profili 1) (mm)

Circa.  
altezza  
(mm)

515 R Rips 5 15

1) Distanziali in gomma

emco KADETT

Il tappeto ultraleggero in 
materiale resistente 
Questo tappeto tecnico d’ingresso, realizzato in plastica dura di alta qualità color grigio 

chiaro, ha un peso incredibilmente basso e offre un diverso tipo di design al tappeto 

tecnico, grazie al suo materiale insolito. È quindi particolarmente ideale per raccogliere 

lo sporco fine e perfetto per l’uso su navi da trasporto e passeggeri.

emco KADETT con 
inserto in feltro 
d’agugliato
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emco servizio

Una società di

Certificazioni

Premi

Appartenenze/associazioni

Fabrizio Sollima
Tel. (+39) 335 830 47 84
f.sollima@emco-italia.com

www.emco-bau.com

emco Bautechnik GmbH
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Germany
Tel. (+49) 591 9140 500
Fax (+49) 591 9140 852
bau@emco.de
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Tutti noi sappiamo quanto possono essere diversi i requisiti di ogni progetto. Ecco perché siamo felici  
di collaborare con te per sviluppare soluzioni per il tuo progetto e offrire molti altri servizi pratici: 
• guida telefonica, digitale e personale di progetto 
• servizio di misurazione tecnica 
• contatto personale su www.emco-bau.com 
• testi per l’invito a gara su www.emco-bau.com


