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Cistici koberec

Typ LINEA

Nezaménitelny opticky dojem diky pruhované vazané konstrukci

1 2 u vnitini plocha
(3.cistici zona)

popis

Docistovaci materidly kobercového charakteru v uslechtilych
barevnych provedenich. Prekvapivé plsobivé v prostoru a zaroven
robustni - to je pfedurcuje pro silné frekventované prostory.
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Antistatickd DS (EN13893)  odolnost reakce na
ohen

I

dobré Vhodnad
vlozka pro
objekt 32
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Konstrukce Vsité velury 5/32 :2;:1::‘ dodavky v &Fka 200 cm (vé. okraje)
Vrstva vlasu nad o .
zakladni tkaninou T o] BRI Vlastnosti absorbce necistot a vlhkosti
nosny material Polyesterovy fleece Jednotlivé pruhy nebo mensi plochy
) o i mohou byt volné poloZeny na kazdou
spodni vrstva silné pokryti L hladkou podlahu. U vétsich ploch a s
premisténi . L
ohledem na okolnosti se doporucuje
hmotnost vlasu / ; - o )
p 700 pevné polozeni s vhodnym lepidlem
hmotnost viaken o
pro mékké PVC.
lkova h
Cez oXSmetosttod 3.500 Odstranéni necistot pomoci vykonného
m®) N B TPl 1 a
vysavace. Pro periodické dukladné
celkova vyska (mm) 8 gisteni Cisténi se doporucuje omyti tlakovou
vodou.. Teplota vody nesmi pfesdhnout
poéet nopki/m? 92.000 40°C. Nepouzivat vodu s chlorovanym
e uhlovodikem (Tetra).
Smykové treni DS (EN 13893)
Znacka emco
Certifikaty Shoda s CE EN 14041 (pouze pasy)
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Barvy

19.03 hnéda 19.04 modra

Technické zmény vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout béhem vyroby

,emco Bautechnik GmbH" - Breslauer Straf3e 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)
Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852
e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com”
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