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Wysokiej jakości i przyciągający wzrok profil ze stali nierdzewnej z 
laserowo wykonanymi napisami i logo do systemów mat wejściowych 
emco. Położenie i czcionkę można swobodnie wybierać

Opis
Dodaj dodatkowej wartości swojemu wejściu: dzięki napisowi w 
profilu ze stali nierdzewnej w systemie wycieraczek wejściowych. Nie 
jest to zwykły nadruk, ale wysokiej jakości, wycinany laserowo profil 
ze stali nierdzewnej, który jest trwale zintegrowany z wycieraczką 
wejściową. Dostępne są dwa kolory tła: czerwony (RAL 3020) lub 
czarny (RAL 9005).

Wewnątrz i 
na zewnątrz 
budynków ( 
zadaszona, 
strefa 1+2)
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Typ LINEO 12 

Dane techniczne

Materiał: stal chromowo-niklowa (V2A). 
Odpowiednia dla emco Diplomat 512. 
Szerokość profila 50 mm. Dostępne 
indywidualny kształt czcionki oraz 
szerokość. Dodatkowo montuje się 
blachę o grubości 1 mm pod profilem 
ze stali szlachetnej, za pomocą nitów 
w obszarze niewidocznym, w celu 
zapobieżenia zniszczeniu liter.

Grubość materiału ok. 
(mm) 1,5

Wysokość (mm) 12

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych
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