
emco LIMBUS zonder borstel

type Limbus 105 

ideaal voor buitenentrees, waar geen sparing is gecreërd.

Buiten (zone 1)

beschrijving
Mat met goede reinigende werking (grof vuil) en een goede 
waterafloop wanneer hij gelijkliggend is geplaatst met de 
afwerkvloer. Bestand tegen temperaturen tussen de -30 en +50 
graden.

Buiten (zone 1) Buiten (zone 1) straatvuil, 
haren, zand, 
as, textielve-
zels, kleine 
bladeren en 
takjes, split, 
grof zand, 
kleine kiezel-
steentjes

Kleuren

rubberringmat: 
zwart



emco LIMBUS zonder borstel

type Limbus 105 

ca. hoogte (mm) 10.5

gewicht (kg/m²) 06,3

loopvlak achthoekig rubberen profiel met 
aanloopzijde. Maatafwijking +/- 1,5%

materiaal hoogwaardig rubber, slijtvast en 
weersbestendig

waterafvoer

aan de onderkant gevestigde stroken 
gecombineerd met een open profiel 
zorgen voor een goede waterafvoer, 
ondanks de geringe inbouwhoogte

op maat gemaakt uitsparing uit rechthoekige vorm 
(alleen mogelijk zonder aanloopprofiel)

Paneelgrootte in mm 1520 x 920
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