
Revêtement de propreté

Type MAXIMUS Image 

Revêtement de propreté avec confort intégré

pour l’intérieur (zone 
3)

Description
Le tapis emco MAXIMUS IMAGE associe la qualité MAXIMUS avec 
une réelle personnalisation des lieux possibles grâce à ses 45 coloris 
lumineux. Disponible au format standard, il bénéficie de techniques 
de finition novatrices (Chromojet) permettant de réaliser l’ensemble 
des coloris Pantone ou des coloris spéciaux selon le souhait du 
client. Il est également adapté à la conception de designs ou de 
personnalisation (logos d’entreprises, coloris spéciaux, etc.) ce qui 
permet ainsi une réelle mise en valeur et vous offre un formidable 
outils de communication.

anti-statique Compatible 
chaises à 
roulettes

Installation 
possible en 
escaliers

DS (EN 13893) Résistance

Bfl-s1 luxueux Mise en 
œuvre projet 
33



Revêtement de propreté

Type MAXIMUS Image 
Coloris

I 10 Citron l 20 Jaune l 30 Jaune 
orange

l 40 Orange l 50 Terracotta l 60 Rouge l 70 Rouille l 80 Bordeaux

l 90 Rouge clair I 100 Rouge 
cerise

l 110 Lilas l 120 Lavande l 130 Raisin l 140 Magenta l 150 Pêche l 160 Bleu royal

l 170 Bleu clair l 180 Pétrole l 190 Emeraude l 200 Bleu 
marine

l 210 Vert foncé l 220 Menthe l 230 Vert feuille l 240 Vert roseau

l 250 Vert l 260 Brun l 270 Graphite l 280 Bleu acier l 290 Bleu pâle l 300 Argenté l 310 Brun fauve l 320 Sable

l 330 Marron l 340 Beige gris l 350 Bleu gris l 360 Gris clair I 370 Gris l 380 Gris foncé l 390 Noir l 400 Blanc*

l 410 Gris acier l 420 Or l 430 Saumon l 440 Vert clair l 450 Sunset



Revêtement de propreté

Type MAXIMUS Image 

Revêtement Velours tufté 1/8»

Fibres 100% polyamide

support Rembourrage polyester

sous-couche

Pour les tapis de taille inférieure ou 
égale à 200 x 500 cm, sous-couche en 
caoutchouc nitrile de 1,4mm. Dans le 
cas de tapis supérieurs à 200 x 500 cm, 
sous-couche en chlorure de polyvinyle. 

Poids des fibres 1.000

Poids total (g/m²) 3.410

Hauteur totale (mm) 9

Tolérance 
dimensionnelle en mm +/- 2 %

Nombre de picots/m² 138.600

Résistance à l’abrasion DS (EN 13893)

Disponible en rouleaux
Sur-mesure, largeur maximale 200 cm

Forme spéciale sur demande

Caractéristique produit rétention des salissures et humidité

Pose

Des lés individuels ou des surfaces plus 
petites peuvent être posés librement 
sur n’importe quel sol lisse. Pour des 
surfaces plus grandes et en tenant 
compte des conditions locales, il 
est recommandé d’utiliser une colle 
appropriée pour une pose fixe.

Nettoyage

Nettoyage à l’aide d’un aspirateur à 
brosse puissant. Pour un nettoyage 
périodique en profond, il est 
recommandé d’utiliser la méthode 
de pulvérisation-extraction. Les tapis 
de type emco Maximus Image avec 
revêtement en chlorure de polyvinyle 
peuvent être nettoyés sans problème 
avec beaucoup d’eau, pas plus de 
40°C de température d’eau. Les tapis 
de type emco Maximus Image avec 
sous-couche nitrile peuvent être lavés 
à une température de lavage de 60°C 
maximum. emco recommande une 
température de lavage entre 40°C et 
50°C. Ne pas utiliser d’hydrocarbure 
chloré (Tetra).

Marque emco

Possibilités de mise en œuvre

Maisons de soins et de retraite

Cabinet médical

immeubles de bureaux

Maison individuelle

Hôtel

Crèches

Bâtiment d’habitation

Ecoles

Sous réserve de modifications techniques
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