
čistilne obloge

tip MAXIMUS® Image 

čistilne obloge z dodatnim komfortom

notranji prostori 
(cona 3)

opis
MAXIMUS® IMAGE povezuje MAXIMUS® kvaliteto z vsemi prednostmi 
za individualno oblikovanje. Standardno dobavljivo v 45 sijočih 
barvah, zahvaljujoč inovativni proizvodni tehniki (Chromojet) pa se 
lahko izvedejo tudi vsi Pantone barvni odtenki, kot tudi individualno 
mešane posebne barve. Za dosego maksimalnega reklamnega 
ali prepoznavnega učinka se na MAXIMUS® IMAGE lahko izdelajo 
individualni designi kot tudi obstoječi logotipi.

antistatičen primeren 
za kolesa 
pisarniških 
stolov

primeren za 
stopnice

DS (EN 13893) Odpornost

Bfl-s1 luksuzno Primerno za 
objekt 33
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barve

I10 limona I20 rumena I30 
rumenooranžna

I40 oranžna I50 Terracotta I60 rdeča I70 Oxidnordeča I80 Bordo

I90 svetlordeča I100 češnja I110 vijola I120 Flieder I130 Traube I140 Magenta I150 breskev I160 kraljevsko 
modra

I170 svetlomo-
dra

I180 Petrol I190 Smaragdna I200 Marine-
modra

I210 temnoze-
lena 

I220 Mint I230 listnozelena I240 Trsnozelena 

I250 zelena I260 rjava I270 grafit I280 jekleno-
modra 

I290 svetlo-
modra 

I300 srebrna I310 srnastorjava I320 peščena

I330 kostanjeva I340 sivobež I350 modrosiva I360 svetlosiva I370 siva I380 temnosiva I390 črna I400 bela*

I410 jeklenosiva I420 zlata I430 losos I440 svetloze-
lena

I450 Sunset
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konstrukcija Tufting-Velours 1/8‘‘

Material pilota 100% Poliamid

material nosilcev vlakna poliestra

premaz na hrbtišču 

Za velikosti predpražnikov do 200 x 
500 cm nitrilno gumijasto hrbtišče 1,4 
mm.Od velikosti predpražnikov večjih 
od 200 x 500 cm polivinilklorid.

Pile masa / masa vlaken 
(g / m²) 1.000

skupna teža (g/m²) 3.410

skupna višina (mm) 9

diferenca v meri v mm +/- 2 %

število čepkov/m² 138.600

Drsni upor DS (EN 13893)

dobava v trakovih
mera po želji max. 200 cm širin

posebne oblike po dogovoru

značilnosti izdelka vpoinost umazanije in vlage

polaganje 

Posamezni trakovi ali manjše površine 
se lahko prosto položijo na katera 
koli gladka tla. Pri večjih površinah 
in ob upoštevanju lokalnih razmer 
priporočamo trajno namestitev z 
ustreznim lepilom.

čiščenje 

Odstranjevanje umazanije z zmogljivim 
sesalnikom s krtačo. Za redno 
osnovno čiščenje je priporočljiva 
metoda ekstrakcije s pršenjem. 
Predpražniki tipa emco Maximus 
Image s polivinilkloridnim premazom 
lahko brez težav očistite z veliko vode, 
ki ne sme presegati temperature 40 
°C. Predpražniki tipa emco Maximus 
Image s premazom NBR se lahko perejo 
pri maks. temperaturi 60 °C. emco 
priporoča temperaturo pranja med 40 
°C in 50 °C. Ne uporabljajte kloriranih 
ogljikovodikov (Tetra).

znamka emco

Primerno za:

Dom upokojencev in negovalni dom

Zdravniška ordinacija

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Hotel

Vrtec

Večdružinska hiša

Šola

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb
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