Sauberlauf

Typ MAXIMUS®

Sauberlauf mit Komfort-Zuschlag

E g u Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

Der Maf3stab fiir hochste Komfortanspriiche. Hochwertiger Tufting-
Velours und wertige Optik verbinden sich hier mit exzellenten Schutz-
Eigenschaften. Erhéltlich in zwei attraktiven Designs flr Gestaltung
auf hohem Niveau.

oo da W

Antistatisch Stuhlrollenge- Treppenge- DS (EN13893)  Widerstands-

eignet eignet festigkeit
i
Brandverhal-  Luxurits Objektgeeig-
ten nete Einlage
32




Sauberlauf

Typ MAXIMUS®

Konstruktion
Polnutzschicht
Tragermaterial
Riickenbeschichtung

Poleinsatz /
Fasergewicht (g/m?)

Gesamtgewicht (g/m?)
Gesamthohe (mm)
Noppenzahl/m?
Gleitwiderstand

Zertifikate

Lieferform Bahnen

Lieferform Matten

Produktmerkmal

Tufting-Velours 1/8"
100% Polyamid
Polyestervlies

Schwerbeschichtung
1.000

3.410

9

138.600

DS (EN 13893)

CE Konformitat EN 14041 (nur Bahnen)

130 cm breit (inkl. Rand)

200 cm breit (inkl. Rand)

60 x 90 cm (inkl. Rand)
90 x 150 cm (inkl. Rand)

130 x 200 cm (inkl. Rand)

Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

Verlegung

Reinigung

Marke

Geeignet fiir:

Alters- und Pflegeheim

Arztpraxis

Einzelbahnen oder kleinere Flachen
konnen lose auf jeden glatten Boden
verlegt werden. Bei groBBeren Flachen
und unter Berticksichtigung ortlicher
Gegebenheiten empfiehlt sich die
Festverlegung mit einem fiir Weich-PVC
geeigneten Kleber.

Schmutzentfernung mit
leistungsstarkem Burstensauger.

Fur periodische Grundreinigung
wird das Sprihextraktionsverfahren
empfohlen. Es kann problemlos mit
viel Wasser gereinigt werden, nicht
tiber 40°C Wassertemperatur. Keinen
Chlorkohlenwasserstoff (Tetra)
verwenden.
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Biiro- und Verwaltungsgebaude

Einfamilienhaus

Hotel

Kindergarten/Kita

Mehrfamilienhaus

Schule

N0




Sauberlauf

Typ MAXIMUS®

Farben

Schwarz 80.01

Anthrazit 80.02

Grau 80.03

Braun 80.04

—
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Sauberlauf

Typ MAXIMUS®

Farben

Braun dessiniert 81.04 Rot 80.07

83.02 anthrazit

S

83.04 braun

—
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Sauberlauf

Typ MAXIMUS®

Farben

83.07 rot

Technische Anderungen vorbehalten / Farbabweichungen kénnen fertigungsbedingt auftreten

emco Bautechnik GmbH - Memeler Stra3e 30 - D-42781 Haan
Telefon: 0 2129/34 75 80 - Telefax: 0 2129/34 75 810
E-Mail: sauberlauf@emco.de - www.emco-bau.com
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