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La alfombra de entrada que funciona  
como un sistema de señalización  

para las personas con deficiencia visual

Diseña la entrada limpia.



Sistemas de señalización táctil

La accesibilidad para las personas con discapacidades suele referirse al acceso para 
sillas de ruedas en las instalaciones. Sin embargo, en la planificación, la renovación o 
la modernización de instalaciones, deben tenerse en cuenta otras limitaciones cog-
nitivas como la ceguera y la deficiencia visual, sobre todo porque los desarrollos de-
mográficos predicen un agravamiento de este problema. Por ejemplo, los sistemas 
de señalización táctil pueden ayudar a guiar a las personas con ceguera y deficiencia 
visual. 

Estos sistemas de señalización ya están disponibles en zonas exteriores como en pavi-
mentos, plazas, etc. No obstante, aunque en un edificio público ya se hayan instalado 
sistemas de señalización para personas con ceguera, dichos sistemas para zonas exte-
riores e interiores suelen ser interrumpidos por las alfombras de entrada que no tienen 
en cuenta las necesidades específicas de este colectivo.

Para resolver este problema, Hoba Steel, fabricante de sistemas de señalización táctil 
para zonas interiores, junto con emco bau, han desarrollado una alfombra de entrada 
con un sistema de señalización táctil: la solución ahora conecta el sistema de señaliza-
ción táctil exterior con el sistema interior.

El sistema de señalización táctil emco SPIN® SAFE cumple con los estándares más al-
tos, tanto a nivel funcional como estético, gracias a su fabricación en acero inoxidable 
de principio a fin, comenzando con la alfombra de entrada.

Sistemas de señalización táctil para personas  
con ceguera y deficiencia visual

El sistema de señalización táctil SPIN® SAFE permite a las personas con ceguera y deficiencia 
visual una fácil orientación en los edificios públicos. Los elementos de acero inoxidable se 
mezclan armoniosamente con todos los revestimientos (referencia: Landesmuseum Bonn). 



“Hemos desarrollado emco SPIN® SAFE  
para una orientación segura y sin barreras.  

Al mismo tiempo, el sistema permite  
una transición óptima desde el exterior 

hacia el interior, y desde la alfombra  
de entrada a los elementos  

de acero inoxidable.”
 

Bernd Hoffmann,  
Director General de Hoba Steel 
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emco SPIN® SAFE
Alfombra de entrada combinada con elementos de acero inoxidable

... en versión ancha de 300 mm. Cada una de ellas cubre 3 perfiles 
de aluminio. Esto significa que la alfombra de entrada todavía se 
puede enrollar.

Los azulejos integrados de acero inoxidable están disponibles en 
versión estrecha de 122 mm o ...

El panel de atención muestra las posiciones relevantes dentro del sistema de señalización táctil.

¡NUEVO!

emco SPIN® SAFE es una nueva innovación de la alfombra 
de entrada para personas con deficiencia visual. Permite de-
tectar fácilmente y distinguir claramente las direcciones y 
los cambios de dirección con sus pies o bastones. Los ele-
mentos robustos de acero inoxidable ofrecen aún más: ade-

más de ser indicadores táctiles del suelo, generan un sonido 
claro cuando se utiliza una caña. Demuestre su empatía: 
combine la limpieza y los estándares más altos de calidad con 
el compromiso social. ¡Elija el sistema de señalización táctil 
de emco!
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4   Sistemas de orientación para  
las personas con ceguera y  
deficiencia visual

4   Cumple casi todos los criterios  
de la norma DIN 32984 sobre  
los indicadores en el suelo de  
zonas públicas

4   Asistencia táctil, visual y acústica

4   Transición óptima de la zona 
exterior al sistema de señalización 
del edificio

Para más información 
sobre el sistema de 
señalización táctil  
de emco visite   
www.emco-bau.com
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emco TLS

El sistema de señalización táctil emco TLS para personas con 
ceguera y deficiencia visual ofrece colores de alto contraste 
con perfiles de aluminio de altura ligeramente diferente que 
discurren longitudinalmente y en ángulo recto con la direc-
ción del tráfico. Se pueden sentir con las suelas de los zapa-
tos, así como con la ayuda de un bastón, y permiten a las per-
sonas con ceguera y deficiencia visual encontrar su camino 

Sistema de limpieza y señalización para personas con deficiencia visual – todo combinado en un sistema

alrededor de los pasillos, puertas, escaleras, ascensores, etc. 
El sistema de señalización también alerta sobre obstáculos y 
peligros. El sistema de señalización táctil también facilita la 
orientación para personas sin discapacidad visual. El material 
proporciona fuertes contrastes, lo que permite que distinguir 
entre el sistema y el resto de la alfombra de entrada para las 
personas con discapacidades visuales.

Los colores de alto contraste ofrecen una ayuda adicional para las personas con deficiencia visual que pueden percibir las diferencias de luminancia.

Perfiles de aluminio de altura ligeramente diferente que siguen la dirección del tráfico y se pueden sentir con las suelas de los zapatos, así como con la ayuda de un bastón.

La alfombra de entrada con una doble función:  

Sistema de señalización y limpieza

6



Para más información en www.emco-bau.com
Sujeto a modificaciones técnicas. Edición: 01.01.2017

4   Orientación en las zonas  
de entrada

4   Experiencia táctil gracias  
a los perfiles de altura  
ligeramente diferente

4   Mejor percepción gracias a  
los colores de alto contraste

4   Limpieza eficiente en las zonas 
con mucho tráfico

4   Se puede integrar con el 
sistema de alfombra de entrada

Para más información 
sobre el sistema de 
señalización táctil  
de emco visite   
www.emco-bau.com
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emco MAXIMUS® ASSISTANCE 

Esta alfombra de limpieza tiene un sistema de señalización po-
dotáctil para orientar a las personas con ceguera y deficiencia 
visual en las zonas de entrada y los edificios. Esta innovación 
también permite una continuidad entre los sistemas de seña-
lización podotáctil existentes, por ejemplo, en forma de una 
transición desde el pavimento hasta el interior de un edificio. 
Aquí, el sistema de señalización individualmente integrado en 

El primer sistema de limpieza con información integrada en el suelo para orientar 
a las personas con ceguera y deficiencia visual

la alfombra proporciona información podotáctil en diferentes 
alturas que se pueden sentir con las suelas de los zapatos, así 
como con la ayuda de un bastón. Los colores de alto contraste 
proporcionan una ayuda adicional. De este modo, emco MAXI-
MUS®  ASSISTANCE garantiza una orientación segura para las 
personas con deficiencia visual y es especialmente adecuado 
para la adaptación posterior.

Se puede colocar en 

varias direcciones.
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4   Para una orientación fácil y una  
orientación segura

4  Instalación móvil  

4   Información táctil a través de las  
diferencias de altura

4   Colores de alto contraste para una  
mejor percepción

4   Se puede implementar junto con sistemas  
de señalización existentes y como un  
sistema de limpieza de 3 zonas

4   Se puede integrar individualmente y  
se adapta a objetos específicos

4  Calidad aprobada MAXIMUS®

Datos técnicos

Material del tejido Terciopelo tupido 1/8”,  
peso del tejido efectivo 1000 g/m2

Altura del tejido aprox. 9 mm

Material de la base Revestimiento de vinilo, grosor  
aprox. 1,4 mm más refuerzo en los bordes

Altura total de la alfombra  aprox. 11 mm

Peso total  3410 g/m2

Densidad del tejido 13,860/m2

Etiqueta específica  
del cliente en el borde 

aprox. 20 mm

Colores de la moqueta Negro moteado (81.01) o 
Negro estándar (80.02)

Colores de las tiras  
de orientación 

Gris estándar (80.03)

Tamaño máximo 300 x 500 cm

Ancho mínimo 100 cm

Material estructura

Altura aprox. del tejido 9 mm

PVC aprox. 2 mm
Total altura aprox. 11 mm

Fibra de 
poliamida

Partículas de 
suciedad

Material no 
tejido

PVC

La combinación óptima de limpieza y orientación

emco MAXIMUS®  ASSISTANCE
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22 SPIN/R

Recomendado en: Tipos G: zonas exteriores
Tipos R: zonas interiores y exteriores cubiertas

Altura: 25,9 mm

Tránsito: SPIN® SAFE/G: desde 2000 usuarios/día 
SPIN® SAFE/R: desde 2000 usuarios/día

Aptitud para el 
tránsito rodado:

Sillas de rueda, cochecitos, carros de compra, 
carretillas

Estructura: Estructura reforzada fabricada con aluminio  
rígido y con aislamiento acústico en la base

Inserciones: Tiras de alfombra acanaladas, robustas, de fibra 
textil gruesa (fibras de marca) o perfiles de goma, 
combinados con azulejos de acero inoxidable

Propiedades: Propiedades antirresbalantes R 9 (azulejos de acero 
inoxidable) y R 11 (inserción de fibra textil) y R 9 
(inserción de goma) según la norma DIN 51130

Colores: Tiras de fibra textil: antracita
Perfiles de goma: negro

Panel de atención: 450 x 450 mm

Documentación para invitaciones a licitar: www.emco-bau.com – www.ausschreiben.de

Producto Modelo Inserción

Separación 
estándar  

entre perfiles 
aprox. (mm)

Altura  
aprox. 
(mm)

Peso   
(kg/m2)

Marco de instalación

Modelo  
del marco

Dimensiones  
en mm  

(A x L x E)
Material

SPIN® SAFE

22 SPIN/R tiras de alfombra

5 25,9 27,7 500/25 25 x 28 x 3 aluminio

22 SPIN/G goma

emco SPIN® SAFE
Alfombra de entrada combinada con elementos de acero inoxidable

Pavimento,  
zona exterior

Sistema de 
señalización

hecho de 
hormigón

Zona exterior 
cubierta

Zona interior

Sistema de 
señalización 
SPIN® SAFE 

fabricado con 
azulejos de acero 

inoxidable

emco SPIN® SAFE con inserción de fibra textil (R)
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522 TLS/R
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Recomendado en: Tipos G: zonas exteriores
Tipos R: zonas interiores y exteriores cubiertas

Altura: ca. 22 mm

Tránsito: DIPLOMAT: hasta 2000 usuarios/día
MARSCHALL: desde 2000 usuarios/día

Aptitud para el 
tránsito rodado:

Sillas de rueda, cochecitos, carros de compra, 
carretillas

Estructura: Fabricado con aluminio rígido con aislamiento 
acústico en la base, los perfiles se alternan en dos 
alturas. (17 y 22 mm) en la zona de señalización táctil, 
opcionalmente disponible en aluminio pintado en 
colores brillantes

Inserciones: Perfiles de goma robustos y resistentes  
a la intemperie

Propiedades: Propiedades antirresbalantes R 11 (inserción  
de fibra textil) y R 9 (inserción de goma) según  
la norma DIN  51130

Colores: Tiras de fibra textil: gris claro, antracita 
Perfiles de goma: negro  
Estructura de aluminio: blanco, negro (opcional)

Panel de atención: 350 x 350 mm a 1000 x 1000 mm

Documentación para invitaciones a licitar: www.emco-bau.com – www.ausschreiben.de

Producto Modelo Inserción

Separación 
estándar  

entre perfiles 
aprox. (mm)

Altura  
aprox. 
(mm)

Peso   
(kg/m2)

Marco de instalación

Modelo  
del marco

Dimensiones  
en mm  

(A x L x E)
Material

DIPLOMAT
522 TLS/R tiras de alfombra

3 22
9,6

500/25 25 x 28 x 3 aluminio

522 TLS/G goma 14,0
522 TLS R/G tiras de alfombra/goma 9,6

MARSCHALL

522 TLS S/R tiras de alfombra

3 22
15,0

522 TLS S/G goma 14,4
522 TLS S/RG tiras de alfombra/goma 9,6

emco TLS
Sistema de limpieza y señalización para personas con deficiencia visual – todo combinado en un sistema

emco DIPLOMAT con inserción de fibra textil  TLS (R)
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www.emco-bau.com Una sociedad de

emco Bau- und Klimatechnik  
GmbH & Co. KG 
Postfach 1860 
D-49803 Lingen (Ems) 
Germany 
Tel. +49 (0) 591 9140-0 
Fax +49 (0) 591 9140-852 
bau@emco.de
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emco Spain, S.L.U. 
Ctra de L‘Hospitalet, 147 - 149
Cityparc Edif Atenas 2º; 2ª
08940 Cornellá de Llobregat
Tel. (+34) 902 180 024
Fax (+34) 932 411 426
info@es.emco.de


