
Wykładzina wycieraczkowa

Typ emco ATTACHÈ RS 

Szorstkowłosa mata żeberkowa o dużej odporności na ścieranie do 
intensywnej eksploatacji.

Pomieszczenia 
wewnętrzne (strefa 3)

Opis
Elastyczna wykładzina podłogowa o wysokiej trwałości i odporności 
na ścieranie, przeznaczona do szczególnie intensywnie użytkowanych 
obszarów. Z najlepszym możliwym efektem czyszczenia i wysoką 
absorpcją wilgoci.

Antystatyczny DS (EN 13893) Wytrzymałość Zabezpiecze-
nie przeciw-
pożarowe

dobry

Wkładka od-
powiednia do 
obiektu 32



Wykładzina wycieraczkowa

Typ emco ATTACHÈ RS 

Zastosowanie bardzo duże

Konstrukcja igłowane

Warstwa runa 
właściwego 100% polipropylenu

Udział runa / masa 
włókna 1.180

Masa całkowita (g/m²) 1.710

Wysokość całkowita 
(mm) 9,5

różnica wymiarów w 
mm

+ 2

- 5

Opór przy przesuwaniu DS (EN 13893)

Forma dostawy: 
chodnik szerokość 200 cm ( bez obramowania)

Cecha produktu Odporność na ścieranie

Kolory Jasnoszary, antracytowy

Wskaźnik emco

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchyłek kolorystycznych wynikających z przyczyn produkcyjnych
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